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opbraak en herstel bestaande toestand te
beperken tot strikt noodzakelijke in kader van
rioleringssleuf en huisaansluitingen

dikkere fundering voorzien
ikv vrachtverkeer

dikkere fundering voorzien
ikv vrachtverkeer

comPPrm bestaande toestand,
3 rijen betonstraatstenen

comPPrm bestaande toestand,
3 rijen betonstraatstenen
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Legende ontworpen toestand
Rijweg: uitgewassen beton, licht

Rijweg: uitgewassen beton, donker

Rijweg: waterdoorlatende betonstraatstenen, rood-zwart
200 x 67 x 80, elleboogverband

Parkeerstrook: grasbetontegels, antraciet
300 x 300 x 100

Parkeerstrook: afbakening in volle betonstraatsteen
300 x 100 x 100

Gazonvakken

Boordsteen, type ID1

Kantstrook, type IIE1
ter plaatse gegoten (uitgewassen)

Streklaag: 4 rijen betonstraatstenen, rood - zwart
200 x 67 x 80

Nieuw te planten boom

Boordsteen, type IB

Herstel oorspronkelijke toestand

Te behouden boom

Te rooien boom

Parkeertegel
300 x 300 x 100

opbraak volledige verharding tot tegen de gevels
Herinrichting keuze bewoners
Rollaag tegen de gevels voorzien

Ligging inspectieputten

Voetpad: waterdoorlatende betonstraatstenen, rood-zwart
200 x 67 x 80, halfsteensverband

Rijweg: asfaltverharding

Beplantingsvakken

Boordsteen, type IE

Verlaagde boordsteen, type IID1
inclusief overgangsborduren type IB - vlak

Fietsbeugel

Greppel: 3 rijen betonstraatstenen, grijs
300 x 100 x 100

UL:Ulmus lutece 'Nanguen'
UC:Ulmus 'Columella'
PP:Parrotia persica 'Vanessa'
GB:Ginkgo biloba 'Tremonia'
OC:Ostrya carpinifolia
LS:Liquidambar styraciflua ‘Slender Silhouette’

combinatie betonstraatstenen, rood-zwart
300 x 100 x 100, halfsteensverband

Kantstrook, type IIE1
ter plaatse gegoten

RF Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'
SN Salvia nemorosa 'Ostfriesland
AB Agastache 'Blue Fortune'
PA Persicaria amplexicaulis ‘taurus’
EL Echinacea 'Lakota Orange'
PR Phlomis russeliana
SA Sesleria autumnalis
OB Osmanthus x Burkwoodii

Bloembollen
Tulipa sylvestris
Ornitrogalum nutans
Crocus flavus
Narcissus pseudonarcissus
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  Overzichtsplan

4.1.01:500 0.88m² D

A 09-05-2023 Voorontwerp SDC
B 29-09-2023 Ontwerp SDC
C 08-01-2024 Proefstel aanbestedingsdossier SVT
D 30-05-2024 Toevoegen laadpalen en kleurwijziging SVT


